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Анотація. Розглянуто існуючі системи відеоспостереження, представлено сфери та 

задачі, де можуть використовуватися системи та алгоритми відеоспостереження. 

Проведено огляд сучасних технологій в розробці програмного забезпечення для обробки 

відеопотоку, описано загальну специфіку тематики та завдання розробки. 
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Вступна частина. Незважаючи на те, що традиційні системи відеоспостереження є 

досить поширеними в сучасних охоронних системах та демонструють високий рівень захисту, 

вони мають певні недоліки. Метою роботи є дослідження програмних засобів та технологій 

відеоспостереження. 

Основна частина. Першим можна проаналізувати IP-метод. Основна позитивна сторона 

такого методу: майже необмежена кількість каналів для спостереження (обмеженість лише 

фактичною кількістю камер, котрі можна встановити у будь-якій потрібній позиції). Також 

комфортною є можливість обирання методу виводу відеоданих (як покадрові, так і потокові).  

До негативних критеріїв відносять зазвичай необхідність великих потужностей для 

зберігання дуже великої кількості даних з декількох десятків камер, які цей метод дозволяє 

підключити. Але цю проблему можливо буде вирішити за допомогою  розвитку так званих 

«хмар» у які можна безпосередньо передавати дані, що значно облегшує навантаження на 

систему [1]. 

Аналогове відеоспостереження. Найбільш поширений метод у оборонних/охоронних 

цілях. Має невелике покриття, та досить ефективне у межах однієї будівлі/малої території. Та 

з розвитком технологій такий метод старішає за неможливості передати високоякісне 

зображення. Та і до цієї проблеми знайшли рішення: розробивши відеокамери з більшим 

числом МегаПікселів. Такі системи, у залежності від використовуваних технологій, поділяють 

на наступні: AHD, HD-TVI, HD-CVI. Проаналізуємо ефективність кожного з цих підтипів. 

AHD: Типи L(960H), M(HD) і H(Full HD). У теперішніх реаліях тип L не має практичного 

застосування як застарілий. 

HD-TVI: Працює на основі протоколу 3-d party і має HD та Full HD якість відеосигналу, 

який передається на екран без затримки. 

HD-CVI: використовує власну запатентовану технологію передачі сигналу (максимум на 

500м) так само, як і TVI, має HD та Full HD якість, але не на вибір, а в залежності від дистанції 

передачі(до 300м – Full HD, більше – HD) [2]. 

Проблематика аналогових систем полягає в тому, що сигнал напряму залежить від якості 

кабеля, який його передає та відстані. 

Тепловий метод. Скоріше розширення до попередніх двох, аніж самостійний метод. Та 

усе ж таки достатньо складний, щоб взяти його до уваги. Конкретна задача теплового 

спостереження достатньо зрозуміла – відстежувати об’єкти, що мають температуру. І з цим 



тепловізори можуть впоратися на відмінно. Тож до  мінусів входять хіба що обмежений спектр 

температур та помилки у відображенні простору(дуже гарячий об’єкт, що знаходиться позаду 

малого а холодного, може просто перекрити його випромінення своїм). 

Розпізнавання образів. Дуже корисний інструмент для охоронних комплексів та 

застосування відеоспостереження на великій території(приклад: вуличні камери Гонг Конгу, 

які застосовують метод розпізнавання обличь). Система досить нова, тому усе ще може мати 

неточності та потребує доробки. Та вже зараз широко використовується у IP-системах 

відеоспостереження.  

Етапи проектування систем відеоспостереження: насамперед потрібно оглянути 

місцевість і детально задокументувати її для наступних потреб та оновлень. Після огляду 

необхідно скласти план встановлення камер та розрахувати необхідні ресурси для 

встановлення повноцінної системи. До типових зон спостереження відносять наступні: входи, 

аварійні виходи, автомобільні та пішохідні ворота, місця встановлення касових терміналів, 

банкомати, зони очікування, черги, вестибюлі, вантажні платформи, входи на склад, коридори, 

периметр будівлі, огородження, вікна. 

Під час встановлення камер необхідно уточнити необхідність систем розпізнавання та 

теплового спостереження у замовника. Якщо необхідна система розпізнавання, то потрібно 

обрати між ідентифікацією, розпізнаванням та виявленням. 

Розглянемо кожну з опцій на прикладі зображення, рисунок 1. 

На даному зображенні є одна людина, але на різній відстані, аби показати різницю між 

опціями функцій розпізнавання [3]. 

 
Рисунок 1 - Ідентифікація, розпізнавання та виявлення людини на зображенні відеокамери 

Для розпізнавання об’єктів встановлюється окрема камера окрім основної, яка дає повне 

зображення місцевості. 

Також важливо обрати тип камери(фіксована або PTZ), рисунок 2: 

 
Рисунок 2 - Система фіксованих камер рухома PTZ-камера 



Слід пам’ятати що рухома камера потребує більших витрат(сама камера, рухома 

система, більше електрозабезпечення), тому іноді системи відеоспостереження хоч і 

використовують PTZ-камери, але за кількістю переважають статичні. 

JVSG – програма для проектування систем відеоспостереження. Дозволяє швидко знайти 

оптимальну кількість та положення камер, виконати розрахунок системи, оцінити довжину 

кабелів та відобразити на плані місцевості або приміщення зони ідентифікації, розпізнавання, 

детектування на основі щільності пікселів, змоделювати перепони в 2D та 3D для виявлення 

сліпих зон і надати замовнику ескізний проект системі відеоспостереження з професійним 

виглядом, забезпечений результатами тривимірного моделювання. І все це можливо зробити 

дистанційно, без виїзду на об’єкт. 

Висновки. Розглянуті системи відеоспостереження є застарілим, але усе іще широко 

використовується у локальних масштабах, IP-метод найбільш ефективний для великих 

проектів. Тепловий метод та розпізнавання образів є допоміжними і має чітко виражену мету 

використання.  
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Research of software and video surveillance technologies 

Annotation. The existing video surveillance systems are considered, the spheres and tasks where video 

surveillance systems and algorithms can be used are presented. A review of modern technologies in the 
development of software for video streaming, describes the general specifics of the topic and development 

tasks. 
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Исследование программных средств и технологий видеонаблюдения 
Аннотация. Рассмотрены существующие системы видеонаблюдения, представлены сферы и задачи, 
где могут использоваться системы и алгоритмы видеонаблюдения. Проведен обзор современных 

технологий в разработке программного обеспечения для обработки видеопотока, описано общую 

специфику тематики и задачи разработки. 
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